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Внимание! Не используйте для накачивания лодки не предназначенные для этого насосы.
Перекачивание лодки может привести к разрыву швов и переборок. Рабочее давление в отсеках 
0,2 кг/см кв. (максимальное давление 0,25 кг/см кв.). Для лодок укомплектованных надувной 
палубой высокого давления рабочее давление в палубе 0,8 кг/см кв. Для лодок оснащенных 
надувным килем рабочее давление киля 0,3 кг/см кв. На исправной лодке допускается потеря 
объёма воздуха не более 10% в сутки.





При перемещении по водоемам соблюдайте меры собственной безопасности. Не перегружайте 
лодку. Будьте внимательны при плавании в сильно засоренных водоемах. Берегитесь ветров и 
течений, направленных с берега, так как управление лодкой с помощью весел может оказаться 
недостаточным для их преодоления. Не используйте весла в качестве рычагов или шестов, во 
избежание их поломки. Следите за грузом на борту лодки, чтобы избежать повреждения элементов 
лодки. Контролируйте давление в отсеках лодки, особенно в жаркую солнечную погоду.
При необходимости уменьшите давление воздуха путем стравливания.
Внимание! Проводить эту операцию на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Будьте внимательны при швартовке к каменистым и замусоренным берегам. При перемещении 
лодки по суше избегайте ее волочения. Якорные и швартовые тросы должны быть закреплены за 
кольцо, расположенное на носу лодки. Защищайте лодку от прямых солнечных лучей или снизьте 
давление в отсеках, если возникла необходимость оставить ее на берегу на продолжительное 
время.
В случае повреждения на воде одного из отсеков, переместите груз на противоположную 
сторону, и немедленно направляйтесь к ближайшему берегу!
Своевременно исправляйте мелкие повреждения. Перед каждым использованием проверяйте лодку 
на отсутствие порезов, проколов и потертостей.


















